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Le lac de Témacine situé au SE algérien dans I’agglomération d’el-bhour, est soumis a
des contraintes naturelles et anthropiques séveres, pendant la saison seche qui débute
généralement en Awvril et s’achéve en Octobre. Il est entouré par des pameraies qui
contiennent essentiellement des pamiers dattier, les eaux évacuées par le réseau de
drainage de ces oasis alimentent le lac. Le Canal de I’Oued Righ qui se trouve a I’est du lac,
constitue un exutoire naturel, ils se sont en liaison directe avec une distance intermédiaire de
guel ques métres.

Notre objectif est d’obtenir une représentation graphique de fond du lac sous forme d’un
ensemble d’isobathes, et de réaliser une carte bathymétrique a notre systéme lacustre
oasien. La méthode proposee pour évaluer ce volume consiste a faire un relevé manuel des
profondeurs a I’aide d’une corde graduée et d’une embarcation se déplacant selon des
repéres precis. Cette méthode, si elle est appliquée avec minutie, suffit généralement pour
évaluer avec une précision adéquate le volume total du lac, les mesures ont été réalisées au
cours du mois de septembre. Cette période qui coincide avec son niveau le plus bas de
I’année (évaporation intense d’été).

La géomorphologie du lac déduite des isobathes montre une instabilité du fond, avec un
accroissement de la profondeur des berges vers le centre et la présence de haut fond et de
bas fond. La profondeur maximum observée est de 6.50 m. Le profil bathymétrique
longitudinal illustre la colonne d’eau associée a la vase et I’aspect morphométrique de la
cuvette lacustre dont le volume total est de 68410 m3.
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