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Résumé :

Dans la région désertique de I’Oued Righ, I’exploitation des nappes profondes du
Continental Intercalaire et du Complexe Terminal, pour satisfaire les besoins eau, a
engendré un surplus d’eau qui a entrainé la remontée du niveau d’eau de la nappe
phréatique superficielle jusqu’a inonder certains endroits, L’objectif de ce travail est de
définir I’ aptitude des eaux de la nappe libre a I’irrigation dans un premier temps et de
caractériser le risque de la salinité des eaux de cette nappe dans une seconde étape et ce
du fait que la croissance démographique et le développement de I’agriculture ont influé
sur la qualité des eaux. L’interprétation des analyses physico-chimiques montrent des
fortes valeurs de la conductivité électrique et de la salinite.

Mots clés : nappe libre, conductivité électrique, salinité, Oued Righ.
1. Introduction :

La qualité des eaux dans le monde a connu ces derniéres années une grande
détérioration, a cause des rejets industriels non controles, de I’utilisation intensive des
engrais chimiques dans I’agriculture ainsi que I’exploitation désordonnée des
ressources en eau .Ces derniers ont produit une modification chimique de I’eau en la
rendant impropre aux usages souhaités.

Ce présent travail a pour objectif de faire la synthese des données recueillies sur la
région et de définir les aspects hydrochimiques et de déterminer I’aptitude des eaux de
la nappe libre a I’irrigation qui sont en mettant I’accent sur la salinité et leur impact sur
la qualité des eaux de la nappe libre.

Ces sels d’origines diverses sont lessivés par les eaux d’irrigation qui sont déja
chargées en éléments chimiques et entrainées vers la nappe.

2. Généralités sur la région d’étude :

La région de I’Oued Righ se situe au Sud-est du pays.

La région de I’Oued Righ se présente comme une cuvette synclinale du Bas Sahara
qui fait partie d’une large fosse de direction N-S.

Tous les terrains, depuis le Cambrien jusqu’au Tertiaire sont dissimulés en grande
partie sous le Grand Erg Oriental. Seuls quelques affleurements sont observés sur les
bordures.

Les terrains paléozoiques affleurent au Sud [3] [4] .

Les terrains des Mésozoiques et du début du Cénozoique constituent I’essentiel des
affleurements des bordures. Les dép0ts continentaux Tertiaires et Quaternaires
occupent le centre de la cuvette. La série géologique permet de distinguer deux
ensembles hydrogéologiques, Post Paleozoiques importants : le Continental Intercalaire
et le Complexe Terminal [1].
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Fig. N°1 : Répartition communale d’Oued Righ [2]
Sahara orientale1/1000 00

3. Probleme de la salinite de la nappe libre :

3.1. Conductivité électrique :

Fig. N°2 : Carte géologique du

Les valeurs de la conductivité électrique des eaux souterraines de la zone d’étude
ont été mesurées sur terrain et sont exprimées en p.s/cm (Mars 2013).

Tableau N°1 : Les valeurs de la conductivitée électrique
Forages Conductivité
électrique (uS/cm)

Sidi Slimane 1340
Mégarine 7100
Zaouia Abdia | 6850
Nezla 1260

La conductivité électrique est un moyen important
d’investigation en hydrogéologie. Sa mesure est précise
et rapide. Sa variation est liee a la nature des sels dissous
et de leur concentration.

Fig N°3 : Histogrammes des conductivites

Pour la nappe phréatique de la région d’étude, la
valeur de la conductivité varie entre 1260 uS/cm et 7100
puS/cm.

3.2. Minéralisation :
D’apres la figure N° 4, la valeur de la minéralisation

des eaux de la nappe libre dans la région d’étude varie
entre 14700 mg/l et 16800 mg/I.

Fig N°4 : Histogrammes de minéralisation.

44

£ 5000
A 7000
6000
S 5000
S 4000
3000
= 2000
1000

0

e

it

Conductiv

il

1

Sidi
Slimane

Forages

Mégarine  Zaouia
Abdia

0 Conductivité électrique
(uSlem)

Nezla

17000

16500

2 16000

S 15500
=
215000
=

2 14500

=
14000 +

13500

@ Minéralisation mg/l

Sidi Slimane Mégarine

Forages

Zaouia Abdia

Nezla




3 ¢me Collogue International sur la Géologie du Sahara Théme 111 Eau & Environnement

4. Qualite chimique des eaux de la nappe libre :

Les eaux de la nappe phréatique de la région de I’Oued Righ sont caractérisees par des
valeurs élevées de la conductivité électrique. (Fig.11)

L utilisation de ces eaux pour I'AEP sans traitement préalable est déconseillée. (Fig.05
et 06)
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Fig. N°9 : concentration des Cations des eaux de la nappe Libre (Mars 2013)
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Fig. N°10 : concentration des anions des eaux de la nappe libre (Mars 2013)

Conclusion :

Les eaux de la nappe phréatique de la région de I’Oued Righ Sud sont caractérisees
par des valeurs élevées de la conductivité électrique.
L utilisation de ces eaux pour I'AEP sans traitement préalable est déconseillée.

Une interprétation des résultats d’analyses a permis de constater qu’il existe, d’une
maniere générale, une augmentation de la salinité dans le temps.

Dans cette région, il n’y a pas un probleme de quantité mais plutdt de qualité, le
traitement (dessalement) des eaux pourrait ameliorer la qualité chimique des eaux de la
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nappe phréatique pour une plus large utilisation.
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