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Résumé: Dans le cadre de notre stage d'induction, nous avons été affectées à l’unité de récupération de gaz depétrole liquéfié appelée GPL2 implantée au 

centre industriel sud (CIS) de la Direction Régionale de Hassi-Messaoud. 

L’objectif principal de notre étude consiste la vérification du dimensionnement de la batterie d’échangeurs (E 201 A/B/C ) de régénération. 

 La batterie d’échangeurs de l’unité GPL2 sont  rôle est de rassurer une température suffisante (275 °C) pour assurer une régénération adéquate des déshydrateurs (lit du tamis moléculaire) 

Actuellement ces échangeurs en place n`arrivent pas à atteindre la température requise. Elle est de l’ordre de 253°C, ce  qui se traduit par la mauvaise régénération et par conséquent un 

dysfonctionnement de l’unité  

 

I. Introduction : Durant la dernière vingtaine d’années, une nouvelle énergie a réussi à se frayer un chemin à coté du pétrole et du gaz naturel ; il 

s’agit des gaz de pétrole liquéfiés (GPL).   

     Le GPL s’est imposé essentiellement grâce à ses caractéristiques propres, sa souplesse d’utilisation, entant que combustible dans de nombreuses applications, le cout 

raisonnable que présente son stockage et son transport, sa sécurité d’approvisionnement, son prix compétitif, et d’autre avantage d’un point de vue écologique. 

    Le GPL occupe une place de grande importance dans la stratégie de commercialisation des hydrocarbures de Sonatrach. Cependant, l’évolution qu’a connue le secteur de 

l’énergie, offre aujourd’hui de meilleures opportunités de commercialisation. 

 

II. Matériel :  

 
 

Échangeurs à tubes et calandre 
.………………….………………….………………….………………….………………….……………

III. OBJECTIFS DE L’ETUDE : 
L’objectif principal de notre étude consiste redimensionnement de 

la batterie d’échangeurs (E 201 A/B/C ) de régénération. 

Le  travailes est partagé en deux grandes parties : 

 Une partie ; présentation de l’unité GPL-2, des généralités sur le 
GPL et la théorie relative aux échangeurs de chaleurs. 

 Une partie pratique où les résultats de nos calculs sont présentés 
et discutés . 

Une conclusion générale sera également présentée en fin de 
document. 

 ………….………………….………………….………………….…… 

IV. PROBLEMATIQUE : 
La batterie d’échangeurs de l’unité GPL2 sont  rôle est de rassurer une température suffisante (275 °C) pour assurer une régénération adéquate des 

déshydrateurs (lit du tamis moléculaire). 

Actuellement ces échangeurs en place n`arrivent pas à atteindre la température requise. Elle est de l’ordre de 253°C, ce  qui se traduit par la mauvaise 

régénération et par conséquent un dysfonctionnement de l’unité. 

Le problème a surgé  dans le démarrage de l’unité ce qu’il perturbe la régénération dans les tamis moléculaires. 

V. SOLUTION PROPOSEE: Notre étude consiste à améliorer la température de sortie du gaz d’après 

Parmi les solutions proposées    
1/Maintenance efficace pour l’échangeur E201 et le changement de la methode de nettoyage de l’equipement avec l’utilisation 
d’un bassin chimique pour éliminer le bouchage entre tube. 
 2/ On change les faisceaux tubulaires pour la batterie d’échangeur E201 A/B/C.  

 3/ Un dimensionnement d’un autre échangeur E201 D  pour augmenter la surface d’échange,c’est une marge de la 
sécurité pour atteindre la température de la régénération au cours de l’encrassement avec le temPs.  

VI.   
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