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Résumé :

Dans le present travail, le réservoir devonien moyen F3 du champ d’Alrar a fait I’objet d’une étude sédimentologique et structurale.

Les descriptions des carottes des puits sélectionnés et le modele sedimentologique de réservoir F3, montrent que ce dernier est a predominance gréeseuse (dépots silico
clastigues), distingue par la présence des litages obligues, horizontales et entrecroisés témoignant que le réservoir F3 s’est déposé en milieu marin littoral.

Le reservoir F3 se presente sous la forme d’un monoclinal faille, cette structure est compartimentée par plusieurs accidents Nord-Sud. Celles-ci ne sont cependant pas etanches et
permettent la circulation des fluides dans I'ensemble du réservoir.

e reservoir F3 se biseaute au Sud et a I’Ouest du champ d’Alrar, le biseautage a 1’Ouest est tectonique, il est provogué par le mouvement des failles, tandis que au Sud, le
biseautage est sedimentaire est di a non déepot.

Introduction

Le champ d’Alrar est situé dans le bassin d’Illizi a la frontiére Algéro-libyenne, au Nord-Ouest de la ville d’In Amenas, sur le plateau de Tinrhert, Il fait partie des trois champs
orincipaux de la direction regionale de STAH. Il a été découvert en aolt 1961 par le forage ALE-1.

Les réservoirs Dévoniens (F2, F3, F6) et Ordoviciens constituent les principaux objectifs pétroliers dans le champ d’ Alrar.

Les objectifs assignés dans ce travail sont :

Réaliser une analyse sedimontologique du réservoir F3, qui s’appuie sur la description des carottes et le mod¢ele sédimontologigue de la région d’étude.

Une analyse structurale, basée sur le schéma structural, carte géologique, cartes structurales et la sismique 3D de la région d’etude.

Aspect pétrophysique de réservoir F3
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Analyse structurale :

A partir ’analyse structurale du champ d’Alrar en se basant sur : I’interpretation du
schéma structural, les données des puits de la region d’¢tude, de la sismique 3D et les
cartes en profondeur, on déduit que :
La direction gén¢rale des failles au niveau du champ d’Alrar, correspond aux
directions (submeridienne, NE-SW et NW-SE) du bassin, ce qui preuve que la
tectonique du bassin d’lllzi a affecté aussi le champ.
La carte en isobathes au toit de réservoir F3 montre que ce dernier est une structure
monoclinale faillée, les principales failles du champ seraient panafricaines et auraient
rejouces a I’Hercynien avec des directions submeéridiennes pour la plupart, NE-SW,
NW-SE et ENE-WSW.
Les sections sismiques interpréetees montrent que les failles sont verticales, a faible

rejet, synsedimentaire pour certaines et affectent le socle.

Le biseautage de reservoir F3 a 1’Ouest est tectonique, 1l est provoque par le
mouvement des failles, tandis que au Sud, le biseautage est sédimentaire est di a non

depot.

Les structures sedimentaires d’origine organique sont :
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Analyse pétrophysique :

[’analyse des paramétres petrophysiques a savoir la porosite et la perméabilité, nous a
donneé une vue sur leur qualité qui est géneralement bonnes, avec des valeurs
moyennes de porosité de I'ordre de 15% et de permeéabilite de I'ordre de 194 md. Son
epaisseur est de 22 metres. Les qualités de ce réservoir se déteriorent vers la base.
Enfin, les caractéristiques du gisement sont legerement meilleures a I'est qu'a I'ouest.




